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Ihr schneller Einstieg in die Risikobeurteilung

Diese Kurzanleitung zeigt Ihnen in wenigen Minuten, wie Sie mit Safexpert direkt in die Risikobeurteilung
einsteigen — ohne lange Einarbeitung und ohne weitere Schulungen. Denn eine Risikobeurteilung muss
keinen enormen Aufwand bedeuten, sondern kann ganz einfach sein. Wir zeigen lhnen in dieser

Kurzanleitung wie!

Informationen zu den weiteren Funktionen in Safexpert (z.B. CE-Leitfaden, Normensuche und
Normenverwaltung, uvm.) entnehmen Sie bitte dem Safexpert Handbuch. Dieses finden Sie im
Safexpert Setup-Ordner oder in Safexpert Gber die Funktionstaste F1.

1. Safexpert installieren

Tipp: In unserer kostenlosen Online-Prasentation erhalten Sie von unseren
Produktspezialisten den perfekten Uberblick, welche unterschiedlichen Funktionen und
Module Sie in der taglichen Arbeit unterstitzen:
www.ibf-solutions.com/seminare/safexpert-web-praesentation/

Sie installieren Safexpert auf einfache Weise mit der Setup-Datei, die Sie von unserer Internetseite unter
www.ibf-solutions.com/downloads herunterladen. Somit sind sie bereit fir den Test von Safexpert.

Wenn Sie Safexpert bereits gekauft haben schalten Sie die von Ihnen erworbenen Module anhand des
Lizenzcodes, den Sie nach Ihrer Bestellung per E-Mail erhalten haben, frei. Details zur Installation finden

Sie im Safexpert-Handbuch in Kapitel 3.

2. Anmeldung in Safexpert

Esi
Tra
Ani
Die
Des
Titel
Nachname’
Vorname
Benutzername™

Kennwort™

E-Mail*

nnen

s
I
Neuen Benutzer anlegen

piter in der Benutzerverwaltung geandert werden.

4

Kennwort wiederholen™ p

Gl
er eingetragene Benutzer erhilt automatisch Administratorrechte

Neuer Benutzer

Wenn Sie Safexpert zum ersten Mal starten, missen Sie
einmalig Ihre Benutzerdaten eintragen.

Klicken Sie auf OK, nachdem Sie lhre Daten eingetragen
haben.

Praxistipp: |hre Benutzerdaten werden in Safexpert an
den relevanten Stellen automatisch Gbernommen und
ersparen lhnen die wiederholte manuelle Eingabe.
Anhand lhrer E-Mail-Adresse informiert Safexpert Sie
uber fur Sie wichtige Normenanderungen.

Es wird nun ein Fenster zum Einrichten lhrer
Unternehmensfavoriten angezeigt. Klicken Sie jetzt auf
Abbrechen, um mdglichst rasch zur Risikobeurteilung zu
gelangen.

Praxistipp: Die Unternehmensfavoriten bieten die
Maglichkeit, die Normendatenbank firmenspezifisch
einzurichten. So stellen Sie sicher, dass die in lhrem
Unternehmen haufig benétigen Normen rasch gefunden
werden. Details dazu finden Sie im Safexpert-Handbuch
in Kapitel 11.
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3. Legen Sie |lhr erstes Projekt an

g Klicken Sie im Hauptmenu Projekte auf den Befehl
Projekte Dokumente / Zusatzprodukte System  Hilfe Neues PrOjekt anlegen!

_ AnschlielRend 6ffnet sich der Assistent zum

: _ Anlegen eines neuen Projekts. Hier nehmen Sie
I Neues Projekt anlegen 4 Projektverwaltung bereits den ersten wichtigen Schritt der
N| Risikobeurteilung vor: die Festlegung der Grenzen

erledigte Projekte . ) .
A der Maschine. Tragen Sie alle erforderlichen

Name Daten ein und gehen Sie jeweils auf Weiter.

2022 - De jekt Saf t Professional - DE - Tischfr hine - IS L . .

2022-0 moprojekt Safexpert Professiona ischfrismaschine Wenn Sie im Fenster Daten fiir die

PRJ-2022-11-0001 . s . . u

Demoproject Safexpert Professional - EN - single-spindle vertical mould R|S|!(Obeurtelll!ng veWOIIStandlgen an )
machine - ISO/TR 14121.2 Fertigstellen klicken, legt Safexpert Ihr Projekt an.

PRJ-2014-01-00001
Demoproickt Safexpert Professional - DE - Tischfrismaschine - ISO/TR

Wenn Sie das Modul ,,Risikobeurteilung‘ nutzen 6ffnet Safexpert direkt nach dem Anlegen des Projekts
die Risikobeurteilung.

Fir Nutzer der Pakete ,,Basic”, ,,Compact” oder ,,Professional” 6ffnet sich die Projektibersicht.
Wabhlen Sie bitte im Hauptmen( auf Bearbeiten - Risikobeurteilung, um das Fenster der
Risikobeurteilung zu offnen.

4. Risikobeurteilung durchfuhren

G & - B9 Risikobeurteilung - Benutzer: Mustermann Max -  Safexpert - m] *
Projekte Status Aktuslisien &l g n Aktuelle Auswahl
|| Fiter: : | = | [ Afvc/
:4 X Loschen ‘ Tl
fk R PR Gefahrdurigshereldwe Fry Speichern | Einfigen Alles auswihlen Dru?(en RE:htsd‘Jrelbung

Geféhrdungsbereiche (=T !

¥ B Risikobeurteiung [
% [ x | AscienaAll Verwendungs-, réumliche, zeitliche und weitere Grenzen o % @ Kopfinformation:
.%u e e dimacy) Grenzen der Maschine: ‘Verwendungsf réumliche, zeitliche und weitere Grenzen |
o /i, Uberfahren werden ‘ . z
1 /1~ Weggeschleudert werden Gefshrdung trittaufs ¢ Ja £~ Nein " viellicht £
& QIIE“S::hEII 5 Gefahrdungsbereich: ‘ + |
/14~ Schneiden oder Abschneiden
{1 Einziehen oder Fangen Lebensphase: ‘ + |®
... & - Erfassen T |
g o ::::en oder Abschurfen Gefahrenbeschreibung:
& - Eindringen von unter Druck stehenden Medien
& Scheren
+/1y+ Austutschen, Stolpern und Stiirzen
. & . Durchstich oder Einstich MaBinahmen:
/3 Ersticken [ |...4 | MaBinahme Art Héngt von el... | Risiko IN /OUT |
£ Sonstige mechanische Gefahrdungen
{4}~ Hektrische Gefahrdungen
£y Verbrennung
-/t -~ Chemische Reaktionen
-/t~ Auswirkungen auf medizinische Implantate
-/t -~ Todlicher Stromschlag
Transport /1 Stiirzen, Weggeschleudert werden
Aufbau, Installation - /1, FEuer
Inbetriebnahme, Einstellungen = & S n von Teilen
Teachen, Programmigren
Umriisten, Verfahrensanderung
Normalbetrieh
Fehlfunktion
Reinigung
Fehlersuche
Instandhaltung
Auberbetriebnahme, Abbau, Demontage
Entsorgung
Verniinftigerweise vorhersehbare Fehl... [] Risika hinreichend vermindert Erklart von: ‘ am: | |

Letzte Anderung: 24,11.2018 14:35
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4.1 Gefahrdungen identifizieren
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Im ersten Arbeitsschritt identifizieren Sie anhand der Gefahrdungsliste aus EN ISO 12100 alle
vernunftigerweise vorhersehbaren Gefahrdungen. Wahlweise kénnen Sie in den Fenstern
Lebensphasen und Gefahrdungsbereiche vorab Eintrage tatigen.

Praxisbeispiel mit Safexpert

Zur Veranschaulichung fuihren wir Ihnen die Schritte der Risikobeurteilung am folgenden Praxisbeispiel

vor:

& Projekidaten 7 | 2] CE-Lleitfaden [2

Verwendungs-, réumliche, zeitiche und weitere...

Mechanische Gefahrdungen
/14~ Uberfahren werden
-/t Weggeschleudert werden
e Quetschen
53 Bearbeitungsraum
i/t Schneiden oder Abschneiden

L - -
i /8 Schneiden oder Abschneiden R

4. Gefahrdung beschreiben

5 Risikobeur teilur 1 .

Klicken Sie in der Gefahrdungsliste auf die Gefahrdung
Quetschen.

Gefahrdungsbereich anlegen

Wabhlen Sie im Kontextmenu (rechte Maustaste) den
Menupunkt Neu > Gefahrdungsbereich aus und tragen
die Bezeichnung ein, zum Beispiel Bearbeitungsraum.

Alternativ kdnnen Sie auch im Fenster
~,Gefahrdungsbereich® neue Gefahrdungsbereiche
anlegen und per Drag & Drop an die Gefahrdung ziehen.

Lebensphase anlegen

Nun klicken Sie auf Bearbeitungsraum und wahlen aus
dem Kontextmenu den Mentpunkt Neu > Lebensphase
aus.

Wahlen Sie aus dem Pulldown-Menu die gewlinschte
Lebensphase aus, zum Bespiel Normalbetrieb.

Alternativ kdnnen Sie die Lebensphase auch aus dem
Fenster Lebensphase per Drag & Drop an den
Gefahrdungsbereich ziehen.

Beschreiben Sie nun die Gefahrdung im Eingabefeld Gefahrenbeschreibung:

2| CE eitfaden 2

Projektdaten |53

B -l 1-Mechanische Gefahrdungen

- 1.1 - UIberfahren werden

- 1.2 - Weggeschleudert werden
- 1.3 - Quetschen
Bearbeitungsraum
Normalbetrieb
- 1.4 - Schneiden oder Abschneiden
- 1.5 - Einziehen oder Fangen

- 1.6 - Erfassen

- Reiben oder Abschiirfen

- 1B - Stob

SEEEEE
W

a4 AN L

- 1.9 - Eindringen von unter Druck stehend...

fJ risikobeurteilung IEII

4 @ Kopfinformation:

Grenzen der Maschine: |'\.l'erwenI::IL.lngs—I raumliche, zeitliche und weitere Grenzen |

Gefshrdung trittauf: 1 Ja " Nein " Vielleicht iy
Gefahrenstelle: |Eearbeihmgsraum + |
Lebensphase: |Normalbetrieb + |®
Gefahrdung:

Damit ist eindeutig definiert, was flr eine Gefahrdung an welcher Stelle der Maschine und in welcher
Lebensphase auftritt. Diesen Vorgang wiederholen Sie fur alle Gefahrdungen.
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5. Nicht auftretende Gefahrdungen kennzeichnen

- Erfassen

- Reiben oder Abschiirfen Um alle Gefahrdungen zu kennzeichnen, die an lhrer

Maschine definitiv nicht auftreten, markieren Sie diese
Mk und wahlen im Kontextment Gefahrdung tritt auf:

- Eindringen von unter Druck stehend...
- Scheren

- Ausrutschen, Stolpern und Stiirzen .

S ——— Nein aus.

- Erstick eu r . . L ..

_sonsti  Anzeigen: Alle Gefshrdungen  » Diese Gefahrdung wird im Gefahrdungsbaum grau

markiert und ist somit als nicht zutreffend

- Verbren Gefahrdung tritt auf: Ja .
v e - gekennzeichnet.

- o ——
- Auswirk Gefahrdung tritt auf: Vielleicht

~Todiiche : Damit ist vollstandig dokumentiert, welche

_ Stiirzen| |;:| Gefahrennummer anzeigen . . H

“rerr | 3| ropre Gefahrdungen Sie ausgeschlossen und aus diesem
- Herauss Quichneiden Grund nicht weiter bertcksichtigt haben.

Ing: —

"]

Einfiigen

wrhlanninnnn/ahhramennn:

4.2 Risikoeinschatzung, Risikobewertung, Risikominderung

FUr jede identifizierte Gefahrdung schatzen Sie im nachsten Schritt das Risiko ein, dem Personen
ausgesetzt sind. Anhand dieses Risikos bewerten Sie, welche MalRnahmen zur Risikominderung
erforderlich sind.

Projekidaten [E2 | 3| CEdeitfaden [2

E Risikobeurteilung [ |l

% @ Kopfinformation:

Grenzen der Maschine: |Verwendungs—, raumliche, zeitliche und weitere Grenzen |

~{t~- 1.2 - Weggeschleudert werden Gefihrdung fritt auf: 1 Ja " Nein ™ vielleicht F 3
- 4 1.3 - Quetschen
523 ________ Bearbeitungsraum Gefahrenstelle: |Bearbeih..|ngsraum + |
> L Lebensphase: |Normalbetrieb + |@

-4
e By Gefahrdung: |1 - Mechanische Gefahrdungen / 1.3 - Quetschen |
ol Gefahrenbeschrebung: | gy Binlegen der Werkstiicke: Quetschen der Hande
& ........

& ........

/1~ 1.9 - Eindringen von unter Druck stehend...
-/t~ 1.10 - Scheren

-------- 1.11 - Ausrutschen, Stolpern und Stiirzen
-------- 1.12 - Durchstich oder Einstich

........ 1.13 - Ersticken

........ 1.14 - Sonstige mechanische Gefihrdungen
2 - Elektrische Gefihrdungen

{14~ 2.1 - Verbrennung

{14~ 2.2 - Chemische Reaktionen

{14~ 2.3 - Auswirkungen auf medizinische Impl...
{8y 2.4 - Todlicher Stromschlag

MafBnahmen:

5
Mr. & | MaBnahme Art Risiko IM f OUT

MaBnahme hinzufiigen w

In MaEnahmenbibliothek ablegen

(]
MaBnahmenbibliothek
3
i

Excel Export [

{1~ D5 - Stiirzen, Weggeschleudert werden e
o f Dy o | Ausschneiden
B =

Einfiigen

Dabei gehen Sie folgendermalen vor:

1. MaRnahme hinzufiigen
Sie fugen eine MalRnahme hinzu, um das Risiko zu reduzieren. Im Fensterbereich MaBnahmen
wahlen Sie mit der rechten Maustaste im Kontextmenl den Menlipunkt MaBnahme hinzufiigen
aus.
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Mafinahmen: 2. Risiko einschéitzen

| . & MaBinahme | Art Risiko IN / QUT | AnschlieRend definieren Sie im Fenster
Risikoeinschatzung das Risiko IN, also
das Risiko, bevor Sie eine Malknahme zur
Risikominderung treffen.

Klicken Sie dazu auf den Bereich

Risiko IN / OUT!

Mafinahmen: . 3. MaBnahme beschreiben
Nr. 4 | Mafinahme Art Riska IN / OUT Nun klicken Sie auf MaBnahmentext
> ésm“wr anbgingen bearbeiten und beschreiben lhre
: MaRnahme, um das Risiko zu mindern, z.
B. Schutztiir anbringen.

Art Risiko TN { OUT 4. MaBnahmenart bestimmen

: : Geben Sie als Nachstes in dem
Auswahlmeni Art an, um welche
MafRnahmenart es sich handelt.

Technische Ierganzende Schutzmalinahme
PSA Persdnliche Schutzausristung
PIK  Hinweis an der Maschine {Piktogramm,...)
BA  Hinweis in der Betriebsanleitung

Praxistipp: Diese Funktion sorgt fur
mehr Ubersichtlichkeit (iber die
Schutzmalnahmen. Sie kénnen z. B.

x I alle Hinweise auf Restgefahrdungen in
einer eigenen Liste ausdrucken. So
vermeiden technische Redakteure, dass
sie wichtige Hinweise auf
Restgefahrdungen in der
Betriebsanleitung vergessen.

— Vriv:vendur\gs—,vaumhcﬁe,xiﬁ:ﬂeundwe\here[irenxenrV“ — ‘\ 5. Risikominderung
: 8 Die entscheidende Frage lautet jetzt:
[Normaberen @ . ..
e ,,\(Vurgle durch dle.MaBnahme das Risiko
Beim Einlegen der Werkstiicke: Quetschen der Hande hlnrelchend Vermlndert’?“

Um das zu entscheiden, bewerten Sie nun
Risiko OUT, d.h. das Risiko, das nach
Anwendung lhrer Schutzmalinahme bleibt.

111 - Ausrutschen, Stolpern und...
112 - Durchstich oder Einstich
113 - Ersticken

1.14 - Sonstige mechanische Gef...
- Elektrische Gefahrdungen

- 2.1 - Verbrennung

2.2 - Chemische Reaktionen

2.3 Auswirkungen auf medizinis...
24-

2.5 - Stiirzen. Weaaeschleudert ...

~

SEEBE  BEOBLELLBLE

Klicken Sie dazu wiederum auf den Bereich
Risiko IN / OUT.

Ursprung:

- Beschleunigung/Abbremsung;
spitze Teile;

- Annzherung eines sich bewegenden Tells an ein
Feststehendes Teil;

- schneidende Teile;

- elastische Hlemente;

henhia\lende Gegenstande;

Wenn Sie das Risiko anhand dieses Werts
s o Prmmom ot Jov:[rozms fir ausreichend minimiert halten, treffen Sie
keine weiteren SchutzmalRnahmen.

werkraft;
Hohe gegeniber dem Boden;
ochdruck;

- fehlende sicherheit:

Wenn Sie weitere Mallnahmen fiir notwendig halten, wiederholen Sie den oben beschriebenen Vorgang
fur jede Schutzmalnahme. In unserem Beispiel kdnnte mdglicherweise zusatzlich eine
steuerungstechnische Positionsiiberwachung sinnvoll sein. Diese bewerten Sie in der gleichen Weise,
gehen dabei aber bereits von dem durch die Schutztir erreichten Risikowert aus.

Wenn Sie das Risiko soweit minimiert haben, wie Sie es flr erforderlich halten, klicken Sie auf Risiko
hinreichend vermindert! Damit sind lhre Gefahrdung und Ihre MalRnahmen zur Risikominderung

Seite 6



EASY USER KURZANLEITUNG @F

beschrieben, wie es die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und die harmonisierte europaische Norm EN
ISO 12100 fordern.

4.3 Ausdruck der Risikobeurteilung
Mit Safexpert erstellen Sie auf Grundlage der dokumentierten Losungen eine einheitliche Dokumentation
der Risikobeurteilung auf Basis der internationalen technischen Regel .ISO/TR 14121-2:

Projekte Bearbeiten Status MormManager Aktualisier 1. Klicken Sie im Geféhrdungsbaum auf die
—— rechte Maustaste und wahlen Sie im
% Kontextmenu Anzeigen den Unterpunkt Ja
Querverweis (Gefﬁhrdung tritt an) aus.
‘Anzeigen: Alle Gefahrdungen - auswahlen . ) .
| v | Alle Gefahrdungen Dadurch reduzieren Sie den Ausruck auf die
- . relevanten Gefahrdungen.
Ja (Gefdhrdung tritt auf) M |
e e e by 2. Anschlieend gehen Sie auf Drucken.

Vielleicht (Gefahrdung tritt vielleicht auf)

Jsbeuewpelolg

3. Wahlen Sie die Berichtsvorlage
Risikobeurteilung (angelehnt an ISO/TR

Micht bewertete Gefdhrdungen

Risiko nicht hinreichend vermindert 14121-2:201 2) aus

MaBnahmenart: KMM 3
s | 4+ Klicken Sie auf Seitenansicht, um die
e e e e e S Vorschau des Dokuments zu 6ffnen.

: Das Wasserzeichen UNVOLLSTANDIG
L weist darauf hin, dass die Risikobeurteilung
noch nicht abgeschlossen ist.

Naturlich kdnnen Sie die Vorlage fir den
Ausdruck der Risikobeurteilung individuell
anpassen und mit Ihrem Logo versehen.

Sie kénnen die Risikobeurteilung auch in
eine Word-Datei (RTF) oder nach Excel
drucken oder exportieren!

Den Vorgang der Risikobeurteilung kennen Sie nun. Zum Abschluss stellen wir [hnen noch zwei
Méglichkeiten vor, wie Sie die Ubersicht tiber die Risikobeurteilung mithilfe von Safexpert erhéhen und
damit den Status lhrer Risikobeurteilungen jederzeit leicht Uberblicken. Besonders nitzlich sind diese
Funktionen natlrlich, wenn Sie bzw. Ihr Konstruktionsteam die Risikobeurteilung parallel zu den
Engineeringprozessen durchflihren und dokumentieren, so wie es die Maschinenrichtlinie und EN ISO
12100 vorschreiben.

Praxistipp: Vorteile der Integration der Sicherheit in die Konstruktionsprozesse

Ihre Risikobeurteilung erflllt die Anforderung der Maschinenrichtlinie erst dann wirklich, wenn sie als
Jiterativer® Prozess organisiert ist. Diesen ,iterativen® Prozess flihren alle am Projekt beteiligten
Konstrukteure parallel zu ihren taglichen Planungstatigkeiten aus. So integrieren Sie die
Risikobeurteilung am besten in lhre Arbeit und vermeiden nachtragliche kostspielige Anpassungen!
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4.4 Maximale Ubersicht in der Risikobeurteilung

A Verschiedene Darstellungen der Risikobeurteilung

Darstellung nach Gefahrdungsbereichen:

Smndarf ansmht‘ Wahrend der Konstruktion beseitigen Sie

Standardansicht

Gefdhrdungen - Gefzhrenstellen -

Lebensphasen (Standard)
Gefahrenstellen

Gefahrenstellen - Gefdhrdungen -

Gefahrdungen mit Safexpert ganz gezielt, indem Sie
sich die Risikobeurteilung nicht nach Gefahrdungen,
sondern nach Gefahrdungsbereichen darstellen
lassen. Dadurch kénnen Sie alle Gefahrdungen und
Schutzmallnahmen an bestimmten

- T e Geféhrdungsbgreichen sghen und systematisch noch
vorhandene Risiken beseitigen.
= Lebensphasen 1
@& Lebensphasen - Gefdhrdungen - Darstell h Leb h )
Gefahrenstellen arstellung nach Lebensphasen:
= Lebensphasen 2 Wenn Sie sich die Risikobeurteilung nach
N Lebenﬁpﬁaﬁen _ Gefahrensbellen - Lebensphasen geordnet darstellen lassen, sehen Sie
i Gefshrdungen auf einen Blick, welche Gefahrdungen in bestimmten
: Lebensphasen auftreten. So sehen Sie auf einen
b= Gefahrennummer anzeigen Blick, welche Gefahrdungen z. B. beim Reinigen oder

i— beim Umrlsten auftreten. Dies wiederum erleichtert
die Ubernahme von Restgefahrdungen in die
Betriebsanleitung.

Safexpert bietet Ihnen also die Mdglichkeit, die Risikobeurteilung so darzustellen, wie es fur lhre Zwecke
zum jeweiligen Zeitpunkt am besten geeignet ist.

Sie kénnen zwischen diesen Darstellungen wahlen:

e Gefahrdungen (Standardansicht),
o Gefahrdungsbereiche,
e Lebensphasen (zwei Varianten)

4.5 Ist die Risikobeurteilung abgeschlossen?

Status MarmManager i emd Damit Sie sehr schnell erkennen, wie
_ weit |hre Risikobeurteilung
D Filter: m fortgeschritten bzw. bereits
% Léschen | &| abgeschlossen ist, nitzen Sie die in
MNeu Querv  Safexpert verfliigbaren
- Anzeigen: Risiko nicht hinreichend vermindert - . :
| —— Il_ause  Fijterfunktionen.

Alle Gefihrdungen

Per Mausklick informieren Sie sich so
Uber alle erledigten oder noch offenen
Punkte.

Ja (Gefihrdung tritt auf)

Mein (Gefahrdung tritt nicht auf)
Vielleicht (Gefahrdung tritt vielleicht auf)

Jabeue W=l

Praxistipp: Ehe Sie die
Unterschrift unter die
Konformitatserklarung setzen,
sollten Sie immer aktuell prifen
oder prufen lassen, ob das Risiko
bei allen Gefahrdungen hinreichend
vermindert wurde!

Micht bewertete Gefdhrdungen

Risiko nicht hinreichend vermindert E
MaBnahmenart: KM »
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5. Effizientere CE-Kennzeichnung durch speziell
entwickelte Softwarefunktionen

Den Einstieg in die Risikobeurteilung haben Sie nun geschafft! In dieser Kurzanleitung haben Sie
gelernt, wie Sie die Risikobeurteilung nach EN ISO 12100 mit Safexpert durchfiihren, und sollten diese
Aufgabe klnftig ohne zusatzliche Schulungen erledigen kénnen. Die Erfahrung zeigt, dass sich der
Aufwand fur die Dokumentation von Risikobeurteilungen oft bereits beim ersten Projekt amortisiert. Aber
vor allem bei Folgeprojekten zeigt sich der grofde Nutzen strukturierter Dokumentationen mit Safexpert.

Im Modul Safexpert Risikobeurteilung haben wir absichtlich alle Funktionen von Safexpert
ausgeblendet, die das System im ersten Schritt unndétig verkomplizieren wiirden. Damit sind wir den
Winschen von Anwendern gefolgt, die mit Safexpert einfach nur ganz schnell und ohne vorherige
Softwareschulung eine Risikobeurteilung durchfihren méchten und dennoch die Vorteile einer
Spezialsoftware nutzen mdochten.

Ausblick fiir die Zukunft

Aus Erfahrung wissen wir, dass die
Anforderungen und Winsche an ein
Softwaresystem sukzessive wachsen. Mehr
Funktion bedeutet, wie im Bild dargestellt,
manchmal aber auch mehr Komplexitat.
Dennoch kann es sein, dass Sie bereits heute
Funktionen dringende bendtigen, die die Pakete
Safexpert Basic, Compact, Professional oder
eines unserer Zusatzmodule bereits beinhalten.

Komplexitat

Die ,,Checkliste Bedarfsanalyse“ auf unserer
Homepage unterstitzt Sie dabei, das fir Sie
optimale Modul zu finden:

Funktionalitat |, was muss Ihre CE-Software kénnen?*
Download: www.ibf-solutions.com/downloads

Wir wiinschen Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung der Risikobeurteilung fur Ihr Unternehmen!

FUr Rackfragen stehen wir lhnen natirlich sehr gerne zur Verfligung!
Ihr Safexpert-Team
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Praxis-Software Safexpert | Seminare & Consulting
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